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演出线阵音响系列 演出线阵音响系统
 Performance line array sound series Performance line array  sound seriesTU VT

产品特性 产品特性

Features Features

CONTROL+POWERS RACK 
控制+功放机柜

Nominal impedance （Passive) 标称阻抗(无源）

Power  handling AES / Peak  额定功率/最大功率

Frequency range （-10dB) 频率范围

Crossover Frequency 分频交叉点

Sensitivity (1W; 1m ) 灵敏度

Max. SPL/1m peak (calc) 连续/最大声压级(计算值）

LF transducer rated size 低音单元

LF transducer voice coil diameter (低音单元音圈）

LF transducer magnet stucture (低音单元磁体结构）

HF compression driver  voice coil (高音驱动器音圈）

HF compression magnet structure (高音驱动器磁体）

Enclosure material 外壳材质

Options  可选配件

Dimension （WxHxD）  尺寸 （ 宽x高x深） 

Weight 重量

Nominal impedance （Passive) 标称阻抗(无源）

Power  handling AES / Peak  额定功率/最大功率

Frequency range （-10dB) 频率范围

Crossover Frequency 分频交叉点

Sensitivity (1W; 1m ) 灵敏度

Max. SPL/1m peak (calc) 连续/最大声压级(计算值）

LF transducer rated size 低音单元

LF transducer voice coil diameter (低音单元音圈）

LF transducer magnet stucture (低音单元磁体结构）

HF compression driver  voice coil (高音驱动器音圈）

HF compression magnet structure (高音驱动器磁体）

Enclosure material 外壳材质

Options  可选配件

Dimension （WxHxD）  尺寸 （ 宽x高x深） 

Weight 重量

4 Ω

900 W/1800W 

78 Hz – 18 kHz 

1.5KHz passive

106 dB

119dB/125 dB 

2x12"(300mm) Cone 

3"(76.2.mm)

Neodymium钕磁体

3"(74.4mm)Titanium 钛振膜

Neodymium钕磁体

18mm Plywood多层板

Flight case 航空箱

941x 300 x 450 mm

44 kg

4 Ω

800 W/1600W 

70 Hz – 18 kHz 

1.8KHz passive

102 dB

116dB/122 dB 

2x10"(250mm) Cone 

3"(76.2.mm)

190ferrite 铁氧体

3"(74.4mm)Titanium 钛振膜

170ferrite 铁氧体

18mm Plywood多层板

Flight case 航空箱

941x 300 x 450 mm

41 kg

4 Ω

1400 W/2800W 

46 Hz – 220Hz 

 

98 dB

104dB/120 dB 

2x15"(380mm) Cone 

4"(99.6mm)

220mm ferrite 铁氧体

18mm Plywood多层板

Flight case 航空箱

941x 470 x 690 mm

72 kg

4 Ω

900 W/1800W 

46 Hz – 250Hz 

 

98 dB

104dB/120 dB 

2x15"(380mm) Cone 

3"(76.2mm)

190mm ferrite 铁氧体

18mm Plywood多层板

Flight case 航空箱

941x 472 x 700 mm

63 kg

Model 型号 Model 型号TU212 VT210WTU215B VT215W

Pro120M/150M/M203舞台监听音箱
VT218/LA-218SUB 超低频音箱

Stage monitor speakers: Pro120M/150M/M203
Subwoofer:VT218/LA218SUB (2x18")

扩展匹配音箱

Extened matching speakers
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